
Mechanical drive
Small Steam Packages / Малые паровые турбины

Request for Quote - Steam Turbine / Запрос на предложение - паровая турбина

Company Name / Название компании
Company Address / Адрес компании

Your name / Ваше ФИО
Email Address / Электронная почта

End User/Project Name /

Project Location/Address /

Project Reference Number

Steam Conditions / Параметры пара

Inlet Pressure / Давление на входе
Inlet Temperature / Температура на входе

Exhaust Pressure / Давление на выходе

Performance Data / Данные производительности

Turbine POWER required / Требуемая мощность

 nt SPEED / Скорость приводимого оборудования

Turbine is to be built per / Турбину выполнить по стандарту:

Additional Information / Дополнительная информация

Additional Comments / Дополнительные комментарии

General Terms and Conditions / Основные условия:  

Shipping Terms / Условия поставки:  

Payment Terms / Условия оплаты:  

Sales Contact / Менеджер по продажам:

     sfer shaft / Скорость вращения передающего вала RPM / Об/мин

1. Steam turbine . / Паровая турбина                                                                                                                                            

2. Digital Speed Controller Woodward 505 Enhanced Nema D with Modbus communication protocol. /
    Контроллер управления Woodward 505 улучшенный NEMA D по протоколу Modbus                                                                                                           

3. Digital tachometer of the BEKA BA364D, which provides output current signal 4-20 mA./
    /Цифровой тахометр BEKA BA364D выдающий сигнал 4-20 мА

Design (if specified)

weeks/date / недели/дата
LEAD TIME/DELIVERY EXPECTATION / Срок выполнения/доставки (прибл.)

КИПиА: IP-65/взрывозащищенное/explosionproof

-40…..+40

Horizontal or Vertical Shaft Type Turbine /
Горизонтальная или вертикальная турбина

If vertical; NEMA mounting flange, shaft extension, 
and thrust loads (up and down) REQUIRED INFO /

Если располагается вертикально ; 
Установочный фланец NEMA, увеличение 

вала, осевые нагрузки (вверх и вниз) 
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Commercial Items (if known) / Коммерческие условия (если известно)

Ambient Temperature Range (extreme cold/hot 
environment) / Диапазон температуры воздуха

ATEX Certification Required for Mechanical 
Equipment (II 3 G) /

Сертификация ATEX для мех. Оборудования 
(II 3 G)

Minimum Electrical Area Classification, Preferred 
Instrument Protection Classification (if specified) & 
Requested Certifcations and/or Authorities (CSA, 

UL, IEC, FM, ATEX, Inmetro etc.) / Минимальная 
классификация электрооборудования, 

предпочитаемое IP, необходимые разрешения 
и др. (CSA, UL, IEC, FM, ATEX, Инметро и др.)

Duty / Тип нагрузки

Speed / Скорость

Location / Размещение

ORDER TIMING / Планируемая дата заказа
date / дата

Driven Equipment Type & Service /
Типы и параметры приводимого 

оборудования
Hazardous area / Класс взрывобезопасности Присутствие водорода/hydrogen presence. Zone II 2G Ex de IIC T3

3000 3000

2564 2950 kWt / кВт
примерно/approximate
ly 16000 (ротор
компрессора/compres
sor rotor)

примерно/approxima
tely 16000 (ротор
компрессора/compr
essor rotor)

RPM / Об/мин

NORMAL OPERATING TURBINE RATED OTHER Specified Units of Measure

Единицы измерения

370 - 390 С°

3,5 Bar abs / Бар (а)

Specified Units of Measure

39,5 - 40,5 Bar abs / Бар (а)
Конструктив (если изв.) Единицы измеренияMaximum / Макс.

BelInterFlow
Moscow

Конечный заказчик, имя проекта

Расположение и адрес объекта

Нормальная работа Номинал турбины Иное

Normal / Норм. Minimum / Мин.

NEMA SM 23

API 611

API 612

Data Sheet Provided

Client Specifications

Overlays

Indoor / В помещении

Horizontal / горизонтально Vertical / Вертикально

No / Нет

Continuous / Постоянная продолжительная

Constant Speed / Постоянная скорость Variable Speed / переменная скорость
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